
 

 

 硬質発泡ウレタン外部造作材 ペディメント 施工要領書  

 

製品製品製品製品名名名名／／／／ペディメントペディメントペディメントペディメント唐草唐草唐草唐草、、、、フラットフラットフラットフラット                                    

梱包部材 

本体 PD-01FKW  W2,400×H750×T24 

アルミアングル 120×30×30：2 個 

                 40×30×30：4 個 

取り付けビス ステンタッピングビス M4×25：12 本 

              ステンタッピングビス M4×65：12 本 

フ

ラ

ッ

ト

 

接着剤 １液弾性エポキシ接着剤：1本 

本体 PD-01KW  W2,400×H750×T43 

アルミアングル 120×30×30：2 個 

                 40×30×30：2 個 

取り付けビス ステンタッピングビス M4×25：8 本 

       ステンタッピングビス M4×65：8 本 

唐

草

 

接着剤 １液弾性エポキシ接着剤：1本 

 

■ 施工手順 

1. 軒天との取り合いを確認し、必要な場合には、製品

を切断して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 PD-01FW  

 

 

 

 

 

 

 

 PD-01KW  

 

○注意 

施工前に製品を炎天下に放置しないで下さい。施工直

後に縮む場合があります。 

 

2．製品裏面に同梱のアングルを、接着剤とビス M4×25

を使用して固定してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○注意 

製品はビス・接着併用工法で固定します。 

接着剤は、アングルと製品及び軒天側双方に使用します。 

3．あらかじめ、軒天に製品取付け用の下地を設けて下さ

い。製品に留め付けたアングルを、接着剤とビス M4

×65 を使用して軒天に固定して下さい。 

 

 

 

 

 

 

○注意 

ビスは、必ず木下地を狙うようにして下さい。 

○注意 

接着剤を塗ってから軒天板に貼り付けるまでの許容時間

は、20℃下で 3.5 時間以内ですが、高温時、多湿時には

硬化が早まりますのであまり時間をおかずに施工して下

さい。また、外気温 5℃以下での施工は避けて下さい。 

アングル 40×30×30：2 個 

ビス M4×25：4 本 

軒天に併せて製品を

切断調整。 

ビス M4×65:2 本 

製品留め付け用下地 

アングル 40×30×30：1 個 

ビス M4×25：2 本 

アングル 120×30×30：1 個 

ビス M4×25：2 本 

アングル 120×30×30：1 個 

ビス M4×25：2 本 

アングル 40×30×30：2 個 

ビス M4×25：4 本 


	jas: ○注意
軒天とペディメントの取り合い部には、ペディメントの芯材への水濡れを防ぐためにシーリング材を設けてください。


