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■タッチアップ塗料

水抜き部分

塗料

かくはん棒 小筆

4.2×75ステンレスコーススレッド

サイディング

30～50ｍｍ

■製品の固定方法

①製品のビス固定部分には、外壁内
　側にあらかじめ木下地（18ｍｍ×
　25ｍｍ以上）を設けて下さい。
　

　　　　

ウレタンルーバー
施工説明書

このたびは、「ウレタンルーバー」をお買い上げくださいましてありがとうございます。

下記の施工説明書をよく参照のうえ、正しく施工を行ってください。

②取付け下地（サイディング）はあ
　らかじめ汚れを取り除いて下さい。

③製品の外周部分から30ｍｍ～50ｍｍ内側に接
　着剤（ボンド「エフレックス」）をビード上に塗
　ります。（約8φ、タバコの太さ程度）

⑤製品の外周部分から上下とも30ｍｍ～50ｍｍ
　内側で木下地に固定してください。　　　

製品

●使用ビスの長さ

サイディング

木下地

18ｍｍ以上

④製品を取り付け位置にあて、ビスで
　仮止め（2カ所）します。

■表面キズの処理

①キズ部分およびその周辺をサンドペーパーで軽く荒らした上、 TPA-170で
　埋めて表面をならしてください。
②表面仕上げはタッチアップ塗料を使用してください。

●現場での塗装は避けてください。
●本製品はサイディング用です。
（サイディング仕上げ後、施工してください。）
●ビス・接着剤併用工法です。接着剤は必ず専用接着剤（コニシ（株）
　ボンドエフレックス）を使用してください。
●雨天・降雪時の施工は接着不良の原因となりますので避けてください。
（乾燥した下地に取り付けてください。）

　注意

②ビス頭の上は、パテ（TPA-170）を使用
　して表面を平らにならして下さい。

●塗料は、かくはん棒で均一になるまでよく混ぜてください。

③表面仕上げは弊社純正品のタッチ
　アップ塗料を使用して下さい。
　

■ビス頭の処理

①ビス頭のトルクは強めに設定して、ビス
　頭がウレタン表面層より５ｍｍから１０ｍｍ
　内側に沈むように打ちつけて下さい。

⑥外周部にシーリング（弊社純正シ
　ーリング）を設けて下さい。内部
　にたまった水を逃がす為に水抜き
　部分を設けます。 

■設計施工時の注意

●本製品群は不燃外壁仕上げ材の上から取り付けるようにして下さい。

　


